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  Pre Prueba 

Num Id ______________________   Fecha _____________________ 

1. Cuál de los siguientes equipos de protección personal requieren evaluación médica previo a su 
uso? 

a. Mascarilla higiénica 
b. Respirador para particulado  
c. a y b 
d. ninguna de las anteriores 

 
2. La selección del tipo de respirador apropiado al contaminante presente en el área de trabajo es 

responsabilidad de 
a. Patrono   c. Empleado  
b.  Ambos   d. OSHA 

 
3. El cotejo de ajuste (fit check) verifica lo siguiente   

a. Condición del respirador  
b. Ajuste correcto del respirador 
c. Tamaño del respirador  
d.  Limpieza del respirador 

 
4. Antes  de utilizar un respirador, hay que realizar una prueba de ajuste al empleado  (fit test) 

para identificar  ________ del respirador que usara el empleado en la tarea 
a. Modelo y tamaño  
b. Estilo y precio 
c. Marca, tamaño y precio 
d. Marca, modelo, estilo y tamaño 

 
5. Después de cada uso, el respirador debe ser lavado con  __________  

a. Alcohol  
b. Desinfectante 
c. Agua  tibia y jabón neutral 
d. Agua caliente y alcohol 

  
6. La inspección del equipo de protección respiratoria debe incluir 

a. Limpieza del equipo 
b. Condición física del equipo 
c. Cuando el equipo sea usado para responder a emergencias, el número de serie  
d. Todas las anteriores 
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